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Ablängautomat für Seile, Bänder und Gurte 

ALA1 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Daten: 
 
Schnittlänge:  stufenlos einstellbar 
Schnittdicke:  max. 10 mm bei Gurten 
   max. 25 mm bei Seilen 
Leistungsaufnahme: ca. 1,0 kW 
Luftdruck:  6,0 bar  
Maschinengewicht: ca. 600 kg je nach Ausführung 
 

Technische Änderungen vorbehalten 

Optionale Ausrüstungen 

Dickstellenerkennung 

Ablagezange 

Erkennung Seilende 

- Schnittlänge 80 mm - 1000 m 
- Heiß- oder Kaltschneideeinrichtung 
- Schnittlänge stufenlos einstellbar 
- Schnittbreite max. 160 mm,  
  andere Breiten auf Anfrage 
- Schnittkontrolle 
- Kühlluft für Schnittkanten für kurze Abkühlzeit 
- SPS Siemens S7 Bedienpult 
- Rezeptspeicher für 99 Programme 
- Zykluszähler mit Vorwahlmöglichkeit 
- Betriebsstundenzähler 
- Ergonomische Arbeitshöhe 
- Schutzeinhausung 3-seitig 
- Sicherheitslichtvorhang auf der Arbeitsseite 
 
 
 
 
Optionale Ausrüstungen: 
- Gatter für Materialzufuhr mit 
  frequenzgesteuertem Spulenantrieb. Variabel 
  einstellbare Geschwindigkeit während des 
  Wickelvorgangs. Spannungsfreie Material- 
  zufuhr 
- Spulenhebeeinrichtung 
- Schnur-Qualitätskontrolle 
- Seilendenerkennung mit Maschinenstopp 
- Dickstellenerkennung mit Maschinenstopp 
- Etikettenerkennung über Lichtschranke mit 
  Maschinenstopp 
- Ablagemöglichkeiten 
  - auf Ablageblech 
  - mit Zange über die Kante eines Ablagebe- 
    hälters 
  - Bündelung mit Vorwahlzähler und Vorschub- 
    einrichtung 
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